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Uhtlustatud standard EN 13162:2012+A1:2015
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maarusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.
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Deklareeritud toimivus

OMADUS VAARTUS VASTAVALT

MOOTMETE PUSIVUS

Mb6tmete stabiilsus méaaratletud temperatuuril, DS(70,-) |s 1% | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)

AJAGA KAASNEV SURVETUGEVUSE PUSIMINE

Voolaws kokkusurumisel CC(i1/io/y)oc,Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606)

TULE- JA KUUMUSOMADUSTE PUSIVUS

Tulekaitseomaduste pUsiws séltuvalt kuumisest, Kivivilla tuleptisiusomadused ajaga ei muutu. Toote eurotuleklass sdltub toote orgaanilisest
ilmastikust ja vananemisest koostisest, mis ajaga ei muutu.

Vastupidawss kuumusele, ilmastikule, Kivivilla soojustusomadused ajaga ei muutu. Kogemused on ndidanud, et villa kiustruktuur on pusiv
igandumisele/kokku vajumisele ning kiududevaheline ruum on taidetud vaid Umbritseva gaasiga.
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Deklareeritud toimivus

7/ PAROC

OMADUS VAARTUS VASTAVALT

REAKTSIOON TULE SUHTES

Tuletundlikuse, euroklass |A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)
KESTEV HOOGUMINE

Kestev hédgumine [NPD |EN 13162:2012 + A1:2015

SOO0JUSPUSIVUS

Soojusplisivus

https://paroc.com/thermal-resistance-table

EN 13162:2012 + A1:2015

Soojusjuhtivus Ap

0,036 WmK

EN 13162:2012 + A1:2015

Paksuse lubatud piirhalve, T T5 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823)
OTSENE OHUMURA ISOLATSIOONI INDEKS

Ohu takistus AFR NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053)
VEE LABILASKVUS

Liihiaegne vee imendumine WS, (W) <1 kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)
Pikaaegne vee imendumine WL(P), (Wp) <3 kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)
VEEAURU LABILASKVUS

Veeauru MU, p 1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)
Veeauru takistus Z NPD EN 13162:2012+A1:2015
HELINEELDUVUS

Helineelduws |NPD |EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354)
SAMMUM URA ISOLATSIOON (PORANDATELE)

Duinaamiline jaikus SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)
SURVETUGEVUS

Surverdhk 10% deformatsiooni juures CS(10), 019 30 kPa EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Sunvejoud CS(Y), O, NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Punktkoormus PL(5) 250N EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)
VAANDETUGEVUS

Esikuljega ristloodis pingetugevus TR, Ot | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)
OHTLIKE AINETE ERALDUMINE SISEOHKU

Ohtlike ainete eraldumine | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015

Helsinki 29.6.2018

Paroc Group / TOIMIVUSDEKLARATSIOON, No. 10161, PAROC ROS 30



